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Kosten effectieve maatregel 
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Problematiek valwild 

Fauna raakt verstrikt in het netwerk van wegen 

Foto  Mark Zekhuis 



Omvang valwild 

Elk jaar worden er zo’n 10.000 aangereden reeën aangemeld 

bij bevoegde instanties. Bron: Vereniging het Reewild 



Statistieken valwild in Overijssel 



Bestaande maatregelen 
• Ecoduct   € 2.000.000 - € 8.000.000 

• Faunabuis/-tunnel  € 50.000 - € 100.000 

• Wildspiegels   € 18,- 

• Bord J27   € 60,- 



Kennis uit Duitsland 



Nieuwe maatregel 

WWS Duitsland ↑ 

WWS Overijssel ↓ 

Wildwaarschuwingssysteem 

(dynamische wildsignalering) 



Hoe werkt WWS vlakdetectie? 



Hoe werkt WWS lijndetectie? 



Drastische reductie valwild met: 

signaalgever 
VRI kast 

uitsprong 

wildrooster 



Kosten effectieve maatregel 
Wildwaarschuwingssysteem = WWS 

 

Rekenvoorbeeld kosten effectiviteit 

 

WWS Diepenheim N346 

 

Kosten aanleg WWS per wildsluis 

WWS + Wildrasters en -roosters  ca. €2 ton 

 

Valwildcijfers: 

2011  vóór aanleg WWS  40 reeën dood 

2012  na aanleg WWS 1 ree dood  

 

Gemiddelde blikschade €2.500,- per ongeval 

(excl. kosten letselschade, trauma en inzet WBE’s) 

 
Terugverdientijd ca. 2 jaar 



Communicatie weggebruiker 



Wat komt er bij kijken? 

“Goede voorbereiding per 

hotspot is bepalend voor het 

slagen van het systeem” 
• Afstemming WBE 

• Afstemming verkeerskundige 

• Ontwerp wildraster en roosters WWS 

• Ontwerp elektronisch deel WWS 

• Afstemming grondeigenaren 

• Vestigen zakelijk recht 

• Vergunningen/ontheffingen/besluiten 

• Opstellen onderhoudscontract 

• Realisatie WWS 

• Inbedrijfstelling (SAT) 

• Communicatie weggebruiker 

• Afstemming B&O intern 

• Nazorg (monitoring) 



N-wegen Utrechtse Heuvelrug  
Toepasbaarheid 

• N227     hm 5.0 en 7.5 geschikt voor lijn detectie (toepassen 
in de raai van oud verweerd raster (oude perkoenpalen) 

• N226     hm 52.0-55.0 niet geschikt (te lage frequentie 
valwild verspreid over lang traject = niet kosten effectief) 

• N226     hm 60.0 geschikt voor lijn- of vlakdetectie. Raster 
plaatsen op bestaande grondwal voor watergang 

• N225     hm 22.0 en 25.0 lijndetectie toepasbaar tussen de 
beukenlaan (2 rijen beuken, geen onder begroeiing) 

• N234     hm 9.0 en hm 7.5 lijndetectie toepasbaar of 
vlakdetectie in overstemming met landgoedeigenaar(en) 
i.v.m. beweiding in weiland. 

• N234     hm 3.0 in de bocht vlakdetectie aanbrengen tussen 
twee grondwallen in de binnenbocht. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projectmanagement  

Ruimtelijke Inrichting 

 

www.inrichtinglandelijkgebied.nl 

Marc@inrichtinglandelijkgebied.nl 

Mob 06-15 874 203 

 

GEÏNTERESSEERD IN EEN WWS? 

Projectleiding planrealisatie WWS 

 

1e veldbezoek WWS Diepenheim dinsdag 25 juni 

2e veldbezoek WWS Diepenheim na zomervakantie 

N224 planken Wambuis 


